HOBI KARTING PIST TALIMATI

Amac

MADDE 1- (1) Ulkemizde faaliyet gosteren hobi amagh karting isletmelerinin ilgili
kamu, kurum ve kuruluglarinca verilen ruhsat ve izinlerinin yani sira TOSFED tarafindan
Hobi Karting Yeterlilik Lisans: verilmesi ve denetimlerinin yapilmasidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu talimat, CIK-FIA ve TOSFED catisi altinda gergeklestirilen ve
ozel givenlik kurallarinin uygulandig sportif amagli yapilan karting pistlerinin ve yarisma
organizasyonlarinm diginda kalan; bos zamanlarin degerlendirilmesi igin ve eglence amaciyla
kiralik go-kartlarin kullamldigs, etkinliklerin yapildig1 go-kart pistlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 say1li Spor Genel Mudiirligiiniin
Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun Ek 9 uncy maddesi; 19/7/2012 tarihli ve 28358
saytlt Resmi Gazete’de yayimlanan Bagimsiz Spor federasyonlarinin Calisma Usul ve
Bsaslart Hakkinda Yonetmelik; 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayii Resmi Gazetede
yayimlanan Ozel Beden Egitimi ve Spor Tesisleri Yonetmeligi ve 1/10/2014 tarihli ve 29136
mitkerrer sayili Resmi Gazete’de yaymmlanan Turkiye Otomobil Sporlari Federasyonu Ana
Statiisi’ne dayanilarak hazirlanmigtir,

Tammlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta yer alan;

a) Bakan : Genglik ve Spor Bakani’ni

b) Bakanlik : Genglik ve Spor Bakanligi’ni,

¢) Denetgi : Turkiye Otomobil Sporlari F ederasyonu tarafindan atanan
kisiyi,

¢)Denetleme : Kriterlerin dogru uygulanmasiyla ilgili oneriler yapilabilmesi

ve Onerilere uygun yapilan galigmalarin onaylanmasi veya pistin giivenli isletilmesi igin
gerekli olan biitiin givenlik kogullarinin kontroliiniin saglanmasi igin TOSFED tarafindan
atanan yetkili kisi veya kisiler tarafindan yapilacak denetimi,

d) El Kitab: . Igletmeci tarafindan siiriiciilere dagitilan ve hobi go-kart
faaliyetinde dikkat edilmesi gereken asgar1 unsurlari belirten el brogiiriinii,

e) Federasyon (TOSFED) : Tiirkiye Otomobil Sporlari Federasyonunu,

f) FIA : Turkiye Otomobil Sporlari Federasyonunun Uyesi Oldugu
Uluslar arasi Spor Federasyonunu,

g) CIK : FIA Karting Komisyonunu,

8) Genel Midiirlik  : Spor Genel Midurlugi’ni,

h) Go kart : ki tekerligine enerji verilen ve diger iki tekerligi kumanda

gorevi goren, diiz bir gizgiye oturtulmayan, dort tekerlekli, siispansiyonsuz, ¢ok seritli
motorlu spor teghizatin,

1) Hobi Karting Etkinligi: Bos zamanlarin degerlendirilmesi igin go-kartlarin
kullamildigr etkinlikleri ve TOSFED Kurallar Kitabi ve Tirkiye Karting Sampiv@nasi
yonetmeligi kapsami diginda kalan, kiralik go-kartlar ile yapilan eglence amachh.fpist
isletmecisinin sorumlulugunda gergeklestirilen sportif aktiviteyi, /o
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i) Hobi Karting Pisti Isletmecisi: Pistin, hobi go-kartlarin, onerilen aktivite tiirii ve
katilim gosteren siiriiciilerin ve diger kisilerin, meveut aktivitenin gereksinimlerine gore
isletilmesini saglayan kisiyi,

j) I Mudurligi : Genglik Hizmetleri ve Spor Il Mudirligi’ ni,

k) Kurul : Federasyon Hobi Karting ve/veya Sportif Kurulunu,

1) Pist : Ozellikle Hobi Karting i¢in insa edilmis ve ayni ¢izgide
baglayip aymi gizgide biten, kalici veya gegici kapali yolu,

m) Pist Sorumlusu : TOSFED lisansli Hobi Karting Pisti Isletmecisinin
bunyesinde ¢alisan kisiyi,

n) Pist Sorumlusu Lisans1  : Hobi Karting Pisti Isletmecisinin biinyesinde caligan
kisinin almasi gereken lisansi,

o) Talimat : Hobi Karting Pist Talimatini,

0)Yeterlilik Lisans1 (YL)  : TOSFED tarafindan atanan Denetgiler tarafindan

denetlenmis, pistin bu yonetmelikte belirlenen giivenlik kriterlerine uygun oldugunu, amaci
kazalarm onlenmesi ve verilen hizmet dahilindeki giivenligin arttinlmast konusunda pist
igletmecisine yol gosteren belgeyi,

p) Kurallar Kitab1  Her sezon baginda Federasyon yonetim Kurulu
tarafindan onaylandiktan sonra Genel Miidiirligiin resmi internet sitesinde yayinlanarak sezon
sonuna kadar gecerli olmak iizere yiriirlige giren ve Turkiye’de dizenlenen otomobil sporlari
brangiyla ilgili teknik ve sportif kural, diizenleme, tablo, geviri ve bu gibi bilgileri iceren
kitabs,

r) Yonetim Kurulu : Turkiye Otomobil Sporlari Federasyonu Yonetim
Kurulunu,

Yeterlilik Lisans: (YL) Verilmesi

MADDE 5- (1) Isletmeci Hobi Karting Lisansi almak igin;

a) Isletilmesi disinilen pistin ol¢tilendirilmis gizimleri,

b) Isletme de kullamlacak araglarin tipi, sayist, modeli gibi bilgileribir dosya halinde
TOSFED’e verir.

(2) Isletmede gorev yapacak olan Pist Sorumlusu, TOSFED pist sorumlusu lisansi

sahibi olmalidir. Bunun igin pist sorumlusu egitimine katiimalidir. Basarilt oldu@u takdirde
lisans almaya hak kazamir. Bu lisansin denetimlerde TOSFED Denetgisine ibraz edilmesi

zorunludur.

(3) Bagvuru esnasinda; isletmenin giivenlik kriterlerine uygunlugunun kontrol edilmesi
i¢in gorevlendirilen denetginin ulagim ve konaklama giderleri pist igletmecisi tarafindan
kargilamir. Yol masraf tutani isletme sahibine denetimden énce bildirilecek ve TOSFED
hesaplarina iicreti yatirmasi istenecektir. Elden 6deme alinmayacaktir.

(4) Isletmenin kriterleri tamamladig1 onaylandiktan sonra isletmeciden;

a) Bu talimat ve gereklerine uyacagina dair taahhiitname,

b) TOSFED tarafindan her yilin baginda agiklanan Hobi Karting Lisans iicretinin
yatinldifina dair banka dekontu istenir.

(5) YL’ nin siiresi bir sene igin gegerli olup, her sene yapilacak TOSFED denetimi
sonucuna gore yenilenir. Her tesis igin ayri lisans alinmasi gerekir.

(6) Isletme Federasyona bagvurarak aldig1 Hobi Karting Lisansi ve denetim raperayie.
bulundugu ilin Genglik ve Spor 11 Midiirligi’ne miracaat ederek sportif tesis a¢iligy i¢in
bagvurusunu yapar. ;

(7) Her y1l yeterlilik lisansi, TOSFED denetimleri sonrasinda vize edilir.



Denetleme

MADDE 6- (1) Yeni bir pist yapilmasi, lisans siiresinin dolmast veya lisansl pistte
degisiklik yapilmasi hallerinde denetleme yapilmasi zorunludur.

(2) Denetgi pist denetimi sirasinda piste ait detayli olgilendirilmis ¢izimini dosya
halinde isteyecektir. ) Dosyaya koyulacak pistin ¢izimi 1:500 6lgeginde olmali ve tizerinde;

a) Binalarin konumu, pist yolu ve pist kullamm yonu, ara gegis yollari, yangin
sondiricilerin yerleri, gitvenlik uyari afigleri,

b) Binis, inig ve tamir yerleri, ilk yardim odasi ile giivenlik tabelalarimin asildigs yerler,

¢) Kullanilan go-kartlarin marka ve modelleri, motor giicleri ve son yapilan bakim
tarihi belirtilmis olmalidir. Dosyanin eksik olmas: halinde eksikler tamamlanincaya kadar
denetleme yapilmaz.

(3) Denetgi, tiim eksiklerin tamamlanmasiin ardindan Denetleme Raporunu ve varsa
onerilen dizeltmeleri, denetlemeden sonraki yedi giin igerisinde TOSFED’e verir. Denetciden
gelen rapor ii¢ giin iginde TOSFED tarafindan ilgili isletmeye gonderilir.

(4) Hobi Karting Yeterlilik Lisans1 olan pistlerde TOSFED herhangi bir zamanda ara
denetim yapma hakkina sahiptir. Bu denetimlerde denetgi kendisini agikga tanttabilir veya
gizli migteri olarak kontrollerini yapabilir. Ara denetimlerde eksik bulunan hususlarda
isletmeye TOSFED tarafindan sezon baginda ilan edilen para ve yeterlilik lisansi iptal
edilebilir. Boyle bir durumda pistin bulundugu bolgedeki yetkili mercilere yazili olarak bilgi

“vertilir.

(5) Hobi Karting Lisansini haiz olan isletmenin TOSFED’e haber vermeden pist
tizerinde giivenligi zayiflatan bir degigiklik yapmasi halinde; TOSFED tarafindan verilen
Hobi Karting Lisanst iptal edilir. Boyle bir durumda Pistin Sportif Tesis Belgesinin iptali igin
bagl bulunulan Genglik Spor il Mudiirliigiine ve yetkili mercilere bildirimde bulunulur.

Yeterlilik Lisanslan

MADDE 7- (1) Kategorilerine gore lisanslar;

a) 1. Kategori lisans; minimum genislii 7 metre ve minimum uzunlugu 500 metre
tstiinde olan pistlere verilen lisansi ifade eder. Bu pistlerde, [l Midirliginin onayladigi
mahalli  organizasyonlar  gergeklestirebilir. Bu tir organizasyonlarda ambulans
bulundurulmasi ve TOSFED lisanshi gozetmenlerin gorevlendirilmesi mecburidir. Ucretleri
Pist igletmecisi tarafindan 6denir.

b) 2. Kategori lisans; minimum genisligi 4 metre ve minimum uzunlugu 150 metre
olan pistlere verilen lisanst ifade eder. Bu pistlerde mahalli organizasyonlara izin verilmez.

c) 3. Kategori lisans; 1. ve 2. kategorik 6zelliklerdeki mevsimlik agilan gegici pistlere
verilir.

(2) Yeterlilik lisanslari;

a) Ciddi bir kaza olan pistlerin lisanst, TOSFED Sportif Kurul tarafindan atanacak
bilirkigi raporuna istinaden, raporda kazanin giivenlik zafiyetinden meydana geldiginin
belirtilmesi halinde, '

b) Isletme sahibinin pist yeterlilik belgesi alimi sirasinda verdigi taakihiitnameve
uymadiFinin tespiti halinde veya )



¢) Pist sorumlusunun olmamasi ve/veya lisansinin yenilenmemesi ve/veya seans
strasinda pist sorumlusunun olmamas hallerinde,

Pist Sekli

MADDE 8- (1) Pist; sekil, plan ve profil olarak agagida belirtilen sartlara uygun
olmalidur,

a) Pist tasarimlari, tecrubesiz siriiciilerin hem kendileri hem de diger siriiciiler igin
tehlike yaratabilecekleri goz oniinde bulundurularak, hobi karting surisii gerekliliklerine
uygun olmalidir.

b) Pistin tasarimi iyi bir gorise olanak tammalidir.

c)Pist genisligi, siiriictilerin birbirlerini giivenli sekilde gegebilmelerine miisaade
etmelidir.

d) Pist ytizeyi piiriizsiiz ve deliksiz olmalidir.

¢) Agik hava pistlerinde yagmur suyu tahliye sistemleri goz 6niinde bulundurulmali, su
birikintilerinin olugmast 6nlenmelidir.

(2) Pistin plani federasyonun uygun gorecegi sekilde elektronik ortamda ¢izilmeli,
ozellikleri agagidaki gibi olmalidir:

a) Uzunluk : En az iki yiiz metre

b) Yol Genigligi : En az bes metre

¢) Egim : Boyda %3, ende %S5,

¢) Start Dizligi : En az 40 metre,

d) Yiizey : Pistin tamamu asfalt veya beton olmalidir.

¢) Kapali mekénlarda veya kapal: otoparklarda kurulan (kalic veya gecici) pistler igin
“Itfaiye Raporu” alinmast mecburi olup, ustii kapali pistlerde, havalandirma sistemi ve
havadaki karbonmonoksit seviyesini siirekli olarak 6lgen bir alarm sistemi bulunmalidir.

f) Aydmlatma : Gece kullamm veya isti kapali mekanlarda yapilan
aydinlatma en az 100 Lux olmalidur.

(3) Binme inme pit alant: Siiriis yolu diginda giivenli bir yerde olmalidir. Girig ve
¢ikisi giivenlik bariyerleri ile korunmalidir. Pit alam sadece pit girisi kullamlarak
erisilebilecek bir yerlesimde olmalidir.

a) Pit alam, pist Gstiindeki hizin digiik oldugu bir yerde konumlandirilmali ve bir
stiriictiniin piste girmesi diger siiriiciileri etkilememelidir.

b) Pit alam giris ve ¢ikigi, pist lizerinden kolaylikla ayirt edilebilecek bir yerde
olmalidir.

¢) Pit alamnin genisligi, pit yolunda gegislere engel olacak kadar dar olmamalidir,

¢) Pit alani girisi, pit yolu tistindeki hizin diigiik seyretmesine yardimei olacak sekilde
tasarlanmalidir.

d) Ikmal ve Tamirat: Pit alamnda yakit ikmali ve tamirat yaptlamaz. Pit alam sadece
inme/binme alamdir.

(4) Kenar Cizgileri: Pistin her iki yanina eni 10 c¢m olan beyaz ¢izgi QI.H”Infeﬁdlr
Gizgilerde kullanilan boya kaygan olmamalidir.

(5) Start Isiklar1 Mecburi degildir. Bayrak ile sinyalizasyon yapilabilir.

a) Start 1;1klar: start ¢izgisinin 10 (on) metre ilerisinde olmahdir.

1]
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b) Isiklarin yerden yiikseklikleri en az 2 (iki) en ¢ok 2,50 (iki buguk) metre olmalidir.

¢) Isiklar ideal olarak 2 direk arasinda pisti ortalayacak sekilde asihir. Igiklari
tastyacak direkler pist kenarindan en az 3 (iig) metre uzakta olmali ve garpmaya kars: lastik
bariyer korumali olmalidir,

(6) Pist Kapasitesi: Uzunlugu 150 (yiiz elli) metre olan pistlerde ayn anda en fazla 5
(dort) go-kart pist uistiinde hareket edebilir. 150 (yuz elli ) metreden sonraki her 50 (elli) metre
uzunluk i¢in 1 (bir) go-kart daha piste gikabilir.

Go Kart Smuflan
MADDE 9- (1) Isletmecinin agagidaki tabloda yer alan, ‘Yas, Hiz-Gig, Pist, Katilimc

Sayisi gibi kriterlerde tavsiyelere uymasi gereklidir.

MAKSIMUM | .. . . - .
YAS HIZ v GUC (hp) | USTU KAPALI PIST USTU ACIK PIST
8-12 <45 km/s <5 Evet Evet
12-13 <65 km/s <95 Evet Evet
13-15 <90 km/s <9,5 Hayir Evet
I5%en 1 okmis | <285 Hayir Evet
itibaren

Pist Giivenlik Tedbirleri

MADDE 10- (1) Pistteki giivenlik tedbirleri, seyirciler, siriiciiler ve gorevlilerin stiriig
strasindaki can giivenlifini kapsamalidir.

(2) Guvenlik tedbirleri belirlenirken, pistin karakteristikleri (gekli, bitisik alanlan ve
binalari) ile ulagilabilecek maksimum hiz g6z Oniine alinmalidir. (Ek1) Pist kenarina
koyulacak koruyucu bariyerlerin yerlestirilmesinde, alanin uygun olmas1 ve muhtemel ¢arpma
agisina gére konumlandirilmasi gerekir. Genel prensip olarak, olast ¢arpma agisinin dar
 olmast durumunda devamli, yumusak, dikey bariyerler tercih edilmelidir. Olasi ¢arpma
agisiin genis olmasi halinde hiz kesme sistemi ve durma araglan (6rnek: lastik bariyer)
kullanilmas1 gerekir. Bu tiir teknik detay proje agamasinda planlanmalidir. TOSFED, teklif
edilen plan dosyasinin sunulmasindan sonra yukarida belirtilen hususlarda tavsiyede
bulunabilir.

(3) Temel giivenlik kriterlerinin resimli olarak agiklandify ve Ekl-a de yer alan
panolar; pistin iginde ve araglara binilen kisimda gozle goriilir ve okunur bityiiklitkte, en az
50 x 70 ¢cm boyutunda konumlandirilmalidir. Guvenlikle ilgili uyarilar panolara asilarak
duyurulmali, ayrica kullanilan go-kartlarin dstiine sticker olarak yapigtirilmalidir. Aracin
siiriiciiye verilmesinden 6nce imzal1 bir sorumluluk beyan: alinmasi gerekir.

Girevli Personel, Siiriicii ve Seyirciye Iliskin Kriterler

MADDE 11- (1) Tesislerde calistirilacak personelin her tiirli ticret vergi ve sigorta
primlerinin tamammnin 6denmesi tesis sahibinin sorumlulugundadir.

(2) Lisansh pistlerde gérevli en az 1 kiginin, her yil TOSFED tarafindan organize
edilen egitim seminerlerine katilmast ve lisans almasi zorunludur.

(3)Egitim seminerine katilarak lisans alan egitim sorumlular her yil lisanlarim vize
ettirmek ve iki yilda bir egitim seminerine katilmak zorundadir. Sezon i¢inde bu efitsmies
yenilenir. (L ®

(4) Epitim seminerine katilarak lisans alacak kisi ile tesis sahibi bir’ senelifine
sozlesme yapmali ve caligma saatleri bu sozlesmede yer almahdir. Calismh Saatfering;
vardiyalara bagli olarak pistte birden fazla pist sorumlusu bulunmas: gerekebilir. {|



(5) YL sahibi kisi sadece bir tesiste gorev yapabilir. Bu kiginin lisansi tesis lisans ile
birlikte herkesin gorecegi sekilde asiimahidir.

(6) Siriciinin Go-karta binmeden once Ek-2 de yer alan sorumluluk beyanini
okuyarak imzalamas: gerekir. 18 yagindan kugik siirticiiler igin bu beyan, velisi tarafindan
imzalanir. Tesislerden faydalanacak kigilerin sporcu lisans1 almasina gerek yoktur.

(7) Seyirciler pistle aynt veya daha yiksek seviyede bir alana yerlestirilmelidir. Seyirci
alam, pist kenarmdan en az ii¢ metre uzaklikta olmal ve en az altmig cm eninde lastik
bariyerle korunmalidir.

(8) Seyircinin bulundugu alanda, yazih olarak otomobil sporlarinin tehlikeli oldugu
uyarisi yapilmali ve gorevlilerin talimatlarma uyulmas: gerektigi belirtilmelidir.

Koruyucu Bariyerler

MADDE 12- (1) Bariyerler; Siinger paneller, birbirine baglanmis (sirinklenmis) veya
{ist Gste civata ve somunla baglanmug lastikler, arasinda lastik bulunan konveyor bantlardan
olusur. Tim seyirci alanlari ve girilmesi tehlikeli olabilecek bolgeler bariyerlerle
korunmalidir. Bariyerler givenlik ihtiyacina gore yol boyunca siirekli ya da aralikhi olarak
kullamilabilir. Koruyucu bariyerlerin yiikseklikleri en az 40 (kirk) cm. olmalidur.

(2) Siriiciiyii korumak igin alinmasi gereken pist giivenlik onlemleri:

a) Aracin sabit bir engele garpma riski bulunan noktaya uygun bariyer konulmalidir.

b) Pistin birbirine yakin (paralel) olarak ilerledigi farkli bolimleri arasinda mutlaka
belli bir mesafe birakilmalidir. Béylece bir bolimden digerine gegis yapilmast
engellenmelidir.

¢) Siiriiciileri korumak igin konulan korumalar (bariyerler), bir garpma aninda darbenin
emilebilmesi igin esnek malzemeden tiretilmis olmalidir.

Hobi go-kartlan

MADDE 13- (1) Ilgili resmi devlet mercileri tarafindan onaylanmig; imalat yada
ithalat izinleri alinmig, servis verebilen tedarikgilerin kartlar1 kullanilmalidir.

(2) Minimum Giivenlik Gereksinimleri:

a) Hobi go-kartlar, sportif go-kartlardan farkli olarak 6n ve arka lastiklerde dahil
olmak {izere her tarafin1 saran darbe korumasi ile ¢evrelenmis olmalidir.

b) Korumalarda; lastik lastife temaslar énlenmeli, direksiyon sistemi etkin sekilde
korunmali, ¢arpismalarda go-kartin sabit kalmast saglanarak, baska bir go-kartin diferinin
{istiine gikmasi ya da takla atma riski minimuma indirilmelidir. Korumalann tamam, her
zaman etkili sekilde galisan bir enerji emme kabiliyetine sahip olmalidir.

¢) Go-kartin sicak ve hareketli parcalari koruma 6nlemleri ile kapatilarak siirictiniin
viicudunun ya da uzuvlarinin bu pargalara degmesi 6nlenmelidir. Uzun sag, atki, kravat ya da
bol kiyafetlerin hareketli pargalara sanlarak sikigmasini veya yakalanmasini engellemek igin
bu pargalarin iistii koruma ile kapatiimalidir.

¢) Hobi amagh go-kartlar, farkli boyutlardaki striiciilere gore koltuklan kolayca
ayarlanabilmelidir.

(3) Fren, pedallar, direksiyon sistemi ve lastik gibi bilesenler dayanikl olacak sekilde
tasarlanmig olmalidirlar. Bu bilegenler igin minimum giivenlik gereksinimleri:

a) Fren sistemi; dayanikli olmak izere tasarlanmali ve yeterince fren kuvveti
uygulayacak kadar giigli olmalidir. Fren sistemi kaza durumlarinin yani sira, kartin ulagtifi
hiz, siiriiciiniin boyu, agirigl ve giicti gibi degisken hususlar géz 6niine alinarak tasarlanmig
olmalidir. Fren kuvveti en azindan arka tekerleklerin ikisine de aym anda uygulanabilméfidir.
Fren pedali sasiye ya da pedallar destekleyen ayarlanabilir sisteme, kuvvetli ve sglan bir
bigimde baglanmahdir. Fren sistemi pedalin yapiya olan baglantisinda muhtem¢g] Bir sorun



yasansa bile ¢aligmasina izin verecek gekilde bagli olmalidir. Kullanilan fren hidroliginin
nevi, hobi go-kartin iistiindeki ¢ikartmalarda veya kullamici el kitabinda agikga belirtilmelidir.

b) Pedallarin tasarimi (saglamligi) muhtemel ¢arpmalar goz 6niinde bulundurularak
iretilmelidir. Pedallarin sekli, yaralanmaya ve ayaklarin kaymasina yol agmayacak sekilde
tasarlanmmg olmahdir. Pedallar bir kaza aninda baska bir karta ya da pist koruma énlemine
temas etmeyecek sekilde konumlandirilmig olmahidir. Sirictiniin pedallarina uzanmasina gore
ya da ayak boyuna goére eklenebilecek yardimci elemanlar, pedal ile bir biitiin halinde
calisacak sekilde tasarlanmalidir.

¢) Direksiyon sistemi olasi garpigmalarin sonuglari g6z oOniinde bulundurularak
tasarlanmalidir. Direksiyon simidinin sekli, kapali bir daireye yakin olmahdir. Direksiyon
simidinde kullanilan malzeme kaza sonucunda kirilmadan esneyebilmelidir. Direksiyon
simidinin gobeginde, kaza aminda direksiyon milinin siiriiciniin viicudunu saplanmasini
engellemek i¢in metal bir plaka bulunmalidir.

Direksiyon sisteminin tium pargalan kendinden kilitli somunlar ve vidalar veya segmanlar gibi
yontemlerle giivenli bir gekilde baglanmis olmalidir.

¢)Tekerlekler aks gobeklerine yarnk pimler, otomatik kilitlemeli bijonlar ya da
segmanlar gibi emniyetli bir kilitleme yontemi ile monte edilmelidir.

Lastiklerin iizerinde asinma dereceleri gosteren belirteg bulunmalidir.

d) Yakit tanki, hobi kartlanin kullanilacaklari zorlu sartlar hesaba katilarak
tasarlanmalidir. Yakit tank: bir kazada darbe almayacak sekilde konumlandiriimali ve go-
kartin darbe korumali bolgelerine yakin bir yerde bulunmamalidir. Striiciiniin bacaklar
arasinda yerlestirilmesi tavsiye edilir. Yakit tankinin motorun iistiine monte edilmesi yasakdtir.
Yakit tankinda tagma sisesi bulunmalidir. Bataryalar (Elektrikli hobi go-kartlar) ve yakit
tanklan (benzinli hobi kartlar) bir kaza anmindaki givenlik durumu da goéz oOniinde
bulundurularak monte edilmelidir.

€) Aracin ve pistin olmasi gereken durumu ile siriictniin giivenligine iliskin uyarilar
igeren givenlikle ilgili el kitapgiginin siiriiciilere verilmesi zorunludur.

f) Teknik belge, hobi go-kartin kullanimu ile ilgili tiim bakim etiketlerini saglamalidir.
Bakim ve kullamim kilavuzu asgari olarak agagidakileri icermelidir:

- Go-kartlarm nasil striilecegine dair yonergeler,

- Go-kartin bakim yonergeleri,

- Go-kartlarin yetkili yerlerde ilk kullamm sartlarini saglayacak sekilde bakiminin
yaptirtimasi uyarisi, yedek pargalarin aginma siiresinde degisimi,

- Giivenlik konulartyla ilgili uyarilar,

- Striiciileri ilgilendiren tavsiyeler,

- Kwyafetler - korumalar,

- Yas stirlamalari,

- Saglik durumu ve davramg kriterleri.

Siiriiciiniin Siiriis Giivenligi

MADDE 14- (1) Isletmeci - pist sorumlusuna siriicilerin giivenligi konusunda,
kullanimdan ¢6nce bir brifing vermelidir. Suriiciiler, go-kartlara binmeden Once, isletme
tarafindan go-kartlarin kullanim gekli ve pist kurallan hakkmnda bilgilendirilmeli ve onlara
isletme talimatlarmma uyulmasi gerektigi soylenmelidir. Brifing igerifi EK 4 de

diizenlenmigtir.

(2) Isletme pist sorumlusu; uygun koruma onlemleri olmadan go-kart siiriilmesi, uzua
sagin kaskin disina tagmast, atki, esarp, kravat vb uzun ya da bol kiyafetler gifsniesi, -
uyusturucu ya da alkolin etkisinde olma ve benzeri hallerde siiriictilerin piste ¢ilarak*Siiriis
yapmasini engellemelidir. Tim suriiciilerin bu konuda bilgilendirilmesi v& Juraflartir.

uygulanmasi pist sorumlusu tarafindan yapilir. '}



(3) Koruyucu Kiyafet

a) Kask : Onden kapanir. Siirilg sirasinda kask ve bone kullammi mecburidir.

b)Kiyafet  : Ideali viicudu ayak bileklerine kadar orten bir kiyafet yani tulum ve
eldiven giyilmesidir. Pantolon pagalari ve kol agizlar gerekirse lastik bantla tutturulur.

¢) Siiriicinin tzerinde go-kartin hareketli pargalarina takilma ihtimali olan; atki,
esarp, kolye, kravat ve fular gibi aksesuarlar bulunmasi kesinlikle yasaktir. Surtci olan
kadmlarin uzun sagh olmasi tehlike olusturur. Uzun saglarm uygun tespit malzemesiyle
kafaya toplanmasi, balaklava veya bone ile korumaya alinmasi ve kask digina kesinlikle
sarkmamasi saglanmalidir.

¢) Siriicude, siriig Oncesinde olmadift halde siriig sirasinda olusan riizgarin
ugusturdugu sag ya da giysi gorilmesi durumunda, siiriicii derhal digariya alinarak tehlikeli
durum diizeltilmelidir.

d) Hobi kartinglerde siiriiciiler igin emniyet kemeri gerekli degildir.

" (4) Saglik Sorunlari; Saglik problemleri olan, ozellikle kalp rahatsizliklar, bas, boyun

ve sirt hastaliklan, sinir bozuklugu, panik atak, epileptik nébet ve siiriis yetenegini
etkileyebilecek nitelikteki diger saghk sorunlarim gegirmis kigilerin go-kart siirmesi yasaktur.

Yangin Sondiirme

MADDE 15- (1) Isletme, Pist sorumlusu ve pist galisanlarina Yangin Sondurme
Egitimi aldirmakla yukamludir.

2) Pistin start noktasinda en az 10 kg. lik tekerlekli yangm séndiirme cihazi, pit
alaninda da her 4 go-kart igin en az 6 kg lik yangin sondirme cihazi bulundurulmas
zorunludur. Bu yangmn sondirme tiplerinin kullanilabilir durumda oldufu gorevliler
tarafindan her giin kontrol edilmeli ve varsa eksiklikler giderilmelidir.

3) Pistin siiriig yapilan yol boliminde, binme ve inme alaninda, yakit ikmali ve
tamirat yapilan bolimlerinde sigara igilmesi kesinlikle yasaktir. Bu yasak giivenlikle ilgili
uyari panolarinim yaninda ve goriilebilir bityiiklikte panolarla gosterilmelidir.

ilk Yardim

MADDE 16- (1) Isletme, Pist sorumlusu ve pist ¢aliganlarna Ik Yardim Egitimi
aldirmakla yiktimludir.

Pist alaninda acil miidahaleler igin yanik, burkulma, kink — ¢ikik, travma igin ilk
yardim malzemeleri bulundurmasi zorunludur.

Isletme Yonetimi

MADDE 17- (1) Givenligi saglamak ve giivenlifin seviyesini yiikseltmek igin
yonetim, isletmenin organizasyonu, personelin egitimi, giivenlik ekipmanlarmin bakimi, go-
kartlann ve pistin bakimi, operasyonlarin yonetimi, kayit tutulmast ve pistin sigortast
konularinda yeterlilik sahibi olmalidir.

Kayitlar

MADDE 18- (1) Isletmeci; go-kartlarin giinlik kullammlanimin  ve  giinliik
kontrollerinin kaydim, pistin bakim kayitlarini, agihs oncesi bakim kayrtlarini, kaza raporlarn
ve kritik durumlarn raporlanm, acil durum ekipmanin bakim ve kontrol kaydini, ekibin
egitim ve nitelik kaydim ve acil durumlarda galisacak gorevlerinin egitim ve nitelik kayitlarim

tutmak zorundadir.

Sigorta 70
MADDE 19- (1) Isletmecinin, hizmet verilen bir anda ya da bir aktivitenin/yaprhdiii
esnada meydana gelebilecek herhangi bir kaza, yangin, alev alma, patlama ib. dixumldrdin



kaynaklanacak zararlari kapsayacak sorumluluk sigortasi yaptirmast zorunludur. Bu sigorta,
hobi go-kart etkinliginden kaynaklanacak her tiirli zarart kargilayabilecek mahiyette
olmahidir. Isletmeci tarafindan yaptirilacak sigortammn asgari teminat tutari, ortalama bir
otomobilin klozlar tutarinda olmalidr.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 20 (1) Bu talimatta yer almayan hususlar hakkinda, 15/10/1999 tarihli ve
23847 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Ozel Beden Egitimi ve Spor Tesisleri Yonetmeligi,
1/10/2014 tarihli ve 29136 miikerrer sayili Resmi Gazetede yayimlanan Tirkiye Otomobil
Sporlar1 Federasyonu Ana Statiisii, TOSFED Kurallar Kitab: ve genel hukiimler uygulanir.

Yiiriirliik
MADDE 21 (1) Bu Talimat Genel Midiirliigin resmi internet sitesinde yayimlandig
giin yiirirlige girer.
(2) 31/10/2013 tarihinde Genel Mudirliigin internet sitesinde yayimlanarak yurirlige
giren Hobi Karting Pist Talimat1 yuriirlikten kaldimlmistir.

Yiiriitme
MADDE 22 (1) Bu Talimat hiikiimlerini TOSFED Bagkani yiiriitiir.
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Simgeler

Cok yonli koruyucu
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Brifing — Tletisim

Tum givenlik talimat ve onerileri, agikga gortlebilen bir yerde bulunmalidir

(tabelalar, gikartmalar ve videolar).

Go-karta binmeden evvel Suriiciilere agagidaki konularda brifing verilmelidir:

- Kesinlikle yapilmamast gerekenler:

. Motora ve sicak parcalara dokunmak,

. Gaz telinin ustine basmak,

. Benzin ve fren hortumlarnnin tistine basmak,

. Go-karta binip inerken yan korumalara basmamak.

- Gaz ve fren pedallarimn kullanim sekli ile direksiyonun dogru sekilde tutulmasi (saat
10:10 pozisyonu),

- Aynt anda hem gaza hem de frene basiimadan siiriis yapilmast,

- Eger ayarlanabiliyorsa koltugun, pedallar ve direksiyon gubugunun sabitlenmig olmast,

- Pist iistiinde gecis yapma kurallari,

- Go-kartlarin birbirine temas edilmesinden kaginilmasi,

- flk turlarda soguk lastiklerin yaratacagi tehlikeler (tutunmanin az olusu)

- Bayraklarin anlami ve gorevlilerin talimatlarma uymanin zorunliu olusu,

- Eger kurallara uyulmazsa, ozellikle de tehlikeli siriis yapilirsa verilebilecek cezalar.



